 Заместителю руководителя 

Центрального управления

РОСТЕХНАДЗОРА 

ЗАЯВКА

на вызов государственного инспектора Управления по технологическому и экологическому  надзору  РОСТЕХНАДЗОРА по Калининградской области

для пуска в работу башенного крана

	Владелец крана
	 

	Башенный кран
	 
	Рег. №
	 
	Зав. №
	 

	
	(тип, модель)
	

	завод – изготовитель
	
	год выпуска
	 

	установлен на объекте
	 

	адрес:
	 

	телефон на объекте №
	
	

	Строительство ведет генеральный подрядчик
	 

	
	
	(наименование организации)

	руководитель
	 
	
	 

	
	(должность, Ф.И.О.)
	
	(телефон)


	Субподрядными организациями, ведущими работы с грузоподъемным краном, являются:

	 

	(наименование организации)

	руководитель
	 

	(должность, Ф.И.О., телефон)

	

	(наименование организации)

	руководитель
	

	(должность, Ф.И.О., телефон)

	

	(наименование организации)

	руководитель
	

	(должность, Ф.И.О., телефон)


	1. Проект организации строительства разработан
	 

	

	(наименование организации)

	Лицензия серия
	
	№
	

	2. Проект производства работ (ППР) и технологические карты на погрузо – разгрузочные работы

	грузоподъемными кранами разработаны
	 

	

	(наименование проектно организации)

	имеющей лицензию Госстроя  №
	
	от
	

	и лицензию Ростехнадзора  №
	
	от
	

	ППР разработан на основании типового ПОС чертеж №
	

	или ППР чертеж №
	
	(СНиП 3.01.01-85, п. 3.1, РД-10-49-94)


	С владельцем крана
	 
	ППР согласован

	              

	 (дата, должность)

	С генеральным подрядчиком
	 
	ППР согласован

	Главный инженер         

	(дата, должность)


Информационные письма и предписания округа по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов переданы их владельцем строительным организациям (да / нет)  __________________________________

ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

	1. Наличие:
	
	

	- ограждения стройплощадки (ПБ-10-382-00 ст. 9.5.18., СНиП 12-03-2001, п(.6.2.2.)
	 

	- ограждения крановых путей (СНиП 3.08.01-85, п. 2.36)
	 

	2. Устройство площадки для складирования (ПБ-10-382-00 ст. 9.5.18,9.5.13., СНиП 12-03-2001г, п. 6.3.,

	*2.41, 2.42)
	 

	3. Устройство водостока на строительной площадке и крановых путях (СНиП 3.08.01-85, п. 1.16)

	 

	4. Наличие и оборудование вводного рубильника крана (надписи, заземление, замыкающее устройство, 

	отсутствие посторонних потребителей) (ПБ –10-382-00 ст.9.5.15)
	 

	5. Устройство лотка для кабеля крана (СНиП 3.05.01-85, п. 2.35)
	 

	6. Освещение строительной площадки и зоны работы крана согласно ППР (СНиП 12-03-2001г., п. 6.2.11,

	 (ПБ10-382-00, ст. 9.5.15.)
	 

	7. Схемы строповки (ПБ10-382-00, ст. 9.5.18.)
	 

	8. Таблица весов (ПБ10-382-00, ст.9.5.13.)
	 

	9. Наличие ЛЭП в зоне работы крана ((ПБ10-382-00, ст.9.5.18.)
	 

	10. Безопасные проезды и проходы на стройплощадке (СНиП 12-03-2001г., п. 6.1.6, 6.2.19, 6.3.2.,)

	 

	11. Безопасное место для монтажа и стоянки крана с соответствующим обозначением (СНиП 3.08.01-85,

	п. 2.31)
	 

	12. Установка звеньев крановых путей согласно ППР
	 

	13. Укомплектованность стройплощадки оснасткой, СГП, тарой, контейнерами и т.д. согласно ППР

	ППР (СНиП 12-03-2001, п. 6.1.3.,  ПБ10-382-00 ст.9.5.13. )
	 

	14. Эстакады, площадки для стропальщиков при погрузке – разгрузке автомашин или полувагонов 

	(ПБ10-382-00)
	 

	15. Наличие предупредительных надписей на кране, крановых путях, ограждениях (заборах), воротах

	(СНиП 12-03-2001, СНиП 3.08.01-85, п. 2.37)
	

	 

	16. Фирменная доска с указанием производителей работ
	 

	

	17. Приказ о назначении лиц, ответственных:
	
	

	- за безопасное производство работ кранами (ПБ-10-382, ст. 9.4.)
	

	

	- за содержание в исправном состоянии крановых путей (ПБ10-382-00  ст.9.4.)
	 

	 

	18. Приказ о допуске к работе:
	
	

	- крановщиков
	

	- стропальщиков
	

	- рабочих по ремонта крановых путей (ПБ10-382-00)
	

	

	19. Справка о качестве состава балластной призмы (СНиП 3.08.01-85, п. 2.3)
	 

	

	20. Акт сдачи земляного полотна под устройство верхнего строения рельсового  пути (СНиП 3.08.01-85,

	п. 4.2 и приложение 4)
	 

	21. Справка о выделении электроэнергии
	

	

	

	22. Схема нивелировки крановых путей (СНиП 3.08.01-85, п. 4.2)
	 

	

	23. Журнал осмотра СГП и тары (ПБ10-382-00)
	 

	

	24. Журнал инструктажа на рабочем месте (ГОСТ –12.0.004-90, п. 7.9)
	 

	

	25. Инструкция для ответственных лиц (ПБ10-382-00)
	
	

	- крановщиков
	

	- стропальщиков
	

	26. Наличие схем страховки предохранительными поясами (СНиП III-3-80, приложение 8, п.5)
	

	 

	27. Акт на скрытые работы и справка о наличии подземных коммуникаций (СНиП 3.08-85, п. 1.1)
	

	 

	

	28. Наличие квалификационной комиссии по проверке знаний специалистов и обслуживающего 

	персонала
	 

	

	

	В какой организации и когда аттестованы члены комиссии (ПБ10-382-00)
	

	 

	

	


ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КРАНА

(заполняется владельцем крана)

	1. Лицензия на эксплуатацию Ростеханзора  №
	 

	от
	
	(РД-10-49-94)
	

	2. Заключение о возможности эксплуатации крана, отработавшего нормативный срок службы
	

	 

	(дата проведения обследования, наименование организации)

	Лицензия Ростеханзора №
	 
	от
	 

	срок проведения следующего обследования (ПБ10-382-00)
	 

	

	3. Результаты последнего полного технического освидетельствования
	 

	 
	дата
	

	техническое освидетельствование выполнил (ПБ10-382-00 ст. 9.3.5.)
	

	

	(Ф.И.О. исполнителя)

	4. Акт на монтаж крана №
	 
	от
	 
	(ПБ10-382-00 ст. 9.3.1.)

	5. Акт на крановые пути
	 
	заключение

	
	от
	
	(СНиП 3.08.01-85, п. 4.2)

	6. Нивелировка крановых путей от
	 
	отклонения

	

	(СНиП 3.08.01-85, п. 4.2)

	7. Акт замеров сопротивления изоляции крана №
	 
	от
	 

	результаты замеров
	 
	(ПБ10-382-00)

	

	8. Акт взвешивания:
	
	

	- противовеса и балласта №
	 
	от
	
	(ПБ10-382-00)

	- контрольного груза №
	 
	от
	
	(ПБ10-382-00)

	9. Наличие контрольного груза на объекте
	 

	    (ПБ10-382-00)

	10. Акт проверки приборов безопасности крана №
	 
	от
	 

	

	 
	лицензия

	(наименование организации)

	Ростеханзора №
	 
	от
	 
	(ПБ10-382-00)

	11. Контроль за постановкой башенного крана на противоугонные захваты возложен на 
	

	
	основание
	

	(должность)
	
	(приказ, договор)

	(ПБ10-382-00)
	
	

	12. Выполнение требований писем завода - изготовителя
	 

	

	13. Установочные габариты башенного крана соответствуют ППР
	 

	

	(ПБ10-382-00)



Вышеперечисленные документы должны быть заранее подготовлены и предъявлены инспектору на объекте при пуске башенного крана.

Инспектор приглашается для пуска башенного крана на «       »                                20___ г.


Заявка в инспекцию поступила «         »                               20___ г. и принята на                               «          »                                 20___ г., для пуска крана в работу направлен гос.инспектор  ______________

	  

	(Ф.И.О.)



Примечание 1. Заявка составляется в двух экземплярах, один из них возвращается владельцу крана, а другой инспектору.

Объект к предъявлению гос.инспектору готов

	Начальник
	 

	(наименование организации производителя работ)

	«          »                                 20___ г.
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Объект и башенный кран проверен и к пуску  готов
	Начальник
	 

	(наименование организации владельца крана)

	«          »                                 20___ г.
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


